
LUMINÁRIA 
PÚBLICA

VIAS
PÚBLICAS   CONDOMÍNIOS  

P R O D U T O I D E A L PA R A :

ESTACIONAMENTOS AEROPORTOS PRAÇAS E
PARQUES

Solução em 

iluminação com 

durabilidade 

economia e 

sustentabilidade

+55 (11) 2580-5489        comercial@lumiled.ind.br

R. Alceu Toledo Pontes, no 355 - Galpão 4

B. Chácara Paraíso Itupeva/SP - Brasil lumiled .ind.br

@lumiled.ind 

company/lumiled-ind 



FICHA TÉCNICA
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Produto

Potência Nominal (W)

Eficiência da Luminária (lm/w) 150

7.5006.0004.500 9.000 12.000 15.000 18.000 22.500 27.000Fluxo Luminoso da Luminária

Tecnologia do Led SMD High Power

4.000/ 5.000K

Tensão de Funcionamento 100-277 Vac ou 198-242 Vac

Fator de Potência (220Vac) 0.98

50/ 60 Hz Frequência de Operação

THD (distorção harmônica)

Classe elétrica Classe I

Driver Driver com sistema para dimerização e em conformidade com NBR 16026:2012 NBR 61347-2-13

Grau de Impacto IK08

Temp. do ar ambiente: -30°C ~ +50°C

102.000 horas L70

IESNA Tipo II Média Distribuição fotométrica

Acabamento

Alumínio InjetadoMaterial do corpo

Pintura Cinza Munsel 6,5 - Outras cores sob consulta

Material do difusor 

Garan�a 5 anos

Lumiled Indústria e Comércio de EletroeletrônicosFabricante 

Índice de reprodução de cor 

Material da lente 

Vidro Temperado Translúcido

Dimensões 

Peso (kg) 3,13,13,1 3,1

390x210x80 390x210x80390x210x80390x210x80

3,53,5

390x270x80 390x270x80

4,83,93,9

431x270x80 431x270x80 483x270x80

Acrílico PMMA

150 150150 150150 150 150 150

Tomada para Fotocélula Padrão Nema 7 Pinos

Opcional: Tomada para fotocélula 3 pinos

Fixação da Luminária 

País de Origem 

Encaixe em tubos Ø25mm a Ø60.3mm

Brasil

Protetor contra surto - 10KV/ 12KA 


